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1 pav. Licenciniai plotai pietvakarių Lietuvoje. UAB „Minijos nafta“ licencinis plotas pažymėtas mėlyna spalva 
Fig. 1. License areas in the southwestern part of Lithuania. The license area of  Closed joint stock company „Minijos nafta“ 
is marked in blue
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UAB „Minijos nafta“ įkurta 1995 m. pa-
gal Gargždų licencinę sutartį, pasirašytą tarp 
bendrovės ir Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės. Bendrovė turi išskirtinę teisę vyk-
dyti naftos gavybą ir ieškoti naujų telkinių  
900 km2 plote Vakarų Lietuvoje. UAB „Mini-
jos nafta“ licenciniame plote – 8 naftos telkiniai 
ir keletas perspektyvių struktūrų (1 pav.). Jo 
centrinę dalį užima Gargždų pakilimų zona  

Ignas Vaičeliūnas

UAB „MINIJOS NAFTA“ IR JOS PATIRTIS SULEIDŽIANT 
ANGLIES DVIDEGINĮ Į BAIGIAMUS NAUDOTI NAFTOS TELKINIUS 

(2 pav.), kur maždaug 2 km gylyje ir yra pa-
grindiniai „Minijos naftos“ telkiniai. Bendro-
vė buvo ir išlieka pirmaujanti naftos gavybos 
įmonė Lietuvoje. Tai lėmė žvalgant telkinius, 
vykdant naftos paieškų ir gavybos darbus 
aktyviai taikomos naujausios technologijos: 
didelės raiškos 3D seismika, atvira kirtavie-
tė naftinguose smiltainiuose, horizontalus 
gręžimas ir gręžimas depresijos sąlygomis, 
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hidraulinis sluoksnio ardymas, nuolatinis 
dėmesys gavybos eigai ir jos parametrų op-
timizacijai. Siekdama padidinti naftos gavy-
bą jau esamuose telkiniuose „Minijos nafta“ 
bandė įvairius jos tekėjimo skatinimo meto-
dus, kaip spindulinio gręžimo (deja, neda-
vęs teigiamo poveikio) ar anglies dvideginio 
(CO2) suleidimo. 

Naftos gavyba Lietuvoje nuolat mažė-
ja. 2000–2005 m. ji siekė vidutiniškai apie  
0,5 mln. m3 per metus (2/3 šios apimties sudarė 
„Minijos naftos“ gavyba), o 2022-aisiais – jau 
tik 32,7 tūkst. m3. Todėl senus neproduktyvius 
gręžinius, pasitelkiant visą naftos gavybos inf-
rastruktūrą (aikšteles, elektros linijas, kelius), 
būtų galima panaudoti CO2 saugoti. Europos 
Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetas (angl. The Committee 
on Industry, Research and Energy, ITRE) pri-
ėmė aktą dėl pramonės nulinio poveikio kli-
matui (angl. The Net-Zero Industry Act), taip 

pat pritarė besiformuojančiam konsensusui 
(lot. consensus – sutarimas, vienybė) dėl gyvy-
biškai svarbaus CO2 surinkimo ir saugojimo 
vaidmens, siekiant Europos Sąjungos (ES) iš-
sikeltų pramonės poveikio klimatui mažinimo 
tikslų. ITRE įtraukė keturias pagrindines CO2 
surinkimo ir saugojimo (angl. Carbon capture 
and storage, CCS) Europoje priemones, kurių 
antroji – naftos ir dujų pardavėjų prievolė vi-
sam laikui grąžinti CO2 į Žemės gelmes, nes 
naftos ir dujų sektoriai turi tam ir technolo-
gijas, ir išteklius. Pažymėta, kad to nevykdant 
bus taikomos sankcijos (EU supports..., 2023).

2013–2015 m. „Minijos nafta“ įvykdė 
keturis CO2 suleidimo į naftingus sluoks-
nius bandymus, kurių tikslas – įvertinti CO2 
saugojimo galimybes ir gręžinių įrangos, 
naudojamos šiame procese, atitiktį saugos rei-
kalavimams (1 lentelė). 

Suleidimo eigą detaliau panagrinėsime 
remdamiesi gręžinio Degliai-1 pavyzdžiu. 

2 pav. UAB „Minijos nafta“ licencinio ploto kambro paviršiaus žemėlapis
Fig. 2. Map of the top of Cambrian in the  Closed joint stock company „Minijos nafta“ license area
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Skystas ir suslėgtas CO2 atvežamas autocister-
nomis (T ≈ –32  C, P ≈ 15 bar) ir perpumpuoja-
mas į saugojimo talpyklą. Iš jos CO2 tiekiamas 
į darbinę talpyklą ir padidinus slėgį iki ≈22 bar 
(temperatūra išlieka apie –24 0C) jis tiekimo 
siurbliu pumpuojamas į aukšto spaudimo 
siurblius. Dirbant dviems aukšto spaudimo 
siurbliams, dėl pasipriešinimo iš gręžinio slė-
gis išauga iki 90–100 bar. Suleidimo debitas –  
apie 800 kg/val. Šildytuvu CO2 temperatū-

ra, prieš jam patenkant į gręžinį, pakeliama 
iki +20 0C, tačiau dėl didelio slėgio jis išlieka 
skystos fazės (3 pav.). Per specialų vamzdį 
CO2 tiekiamas į gręžinio fontaninę armatūrą 
(4 pav.) ir per aukšto slėgio kompresorinius 
vamzdžius pumpuojamas į tikslinį rezervuaro 
intervalą. Kompresorinių vamzdžių kolona ir 
jos apačioje esantis pakeris apsaugo gręžinį ir 
jo eksploatacinę koloną nuo kontakto su ang
liarūgšte bei slėgio poveikio (5 pav.). 

1 lentelė. CO2 suleidimas „Minijos naftos“ gręžiniuose.
Table 1. CO2 injection in „Minijos nafta“ wells.

Gręžinys Suleidimo pradžia Suleidimo trukmė, 
paros

Suleistas CO2 kiekis, 
tonos

Degliai-1 2013-02-25 49 988
Pietų Šiūpariai-5 2013-09-03 2 40
Pociai-3 2013-11-25 2 40
Pietų Šiūpariai-2-A1 2015-02-10 11 253

3 pav. CO2 suleidimo schema gręžinyje Degliai-1. 1 – priėmimo (saugojimo) talpykla; 2 – darbinė talpykla; 3 – siurblių 
blokas; 4 – pašildymo blokas; 5 – tiekimo į gręžinį vamzdynas
Fig. 3. Sketch of CO2 injection into the well Degliai-1. 1 – storage tank; 2 – operating tank; 3 – pump unit; 4 – heating 
unit; 5 – pipeline for supply to the well
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Speciali automobilinė priekaba buvo nau-
dojama kaip darbinė talpykla. Konteineryje 
(6 pav.) sumontuotas pašildymo blokas ir 
trys suleidimo siurbliai, iš kurių naudoti du 
(7 pav.). Esant 90 barų slėgiui, per parą buvo 
stabiliai suleidžiama 20 t CO2 (8 pav.). Kiekis 
nedidelis, bet toks ir buvo tikslas – atlikti ban-
dymą, ir tai matyti vien pažiūrėjus į suleidimo 
siurblius (7 pav.) ar į vamzdį (4, 6 pav.) – tai 
ne pramoninė, o eksperimentinė įranga. Su-
leidžiamą kiekį ribojo ir logistinės galimybės,  
t. y. specialių autocisternų trūkumas. CO2 buvo 
vežamas iš AB „Achema“ jų transportu, o ats-
tumas iki gręžinio Degliai-1 – beveik 300 km. 

Faktiniai (buvę ir esami) vandens suleidi-
mo kiekiai „Minijos naftos“ gręžiniuose siekia 
300–600 m3/parą. Taigi, suleidžiant CO2 į visą 
vidurinio kambro rezervuarą didesniu slėgiu, 
realiai į vieną gręžinį galima suleisti 1 000 t 
CO2 per parą. Dabartinė AB „Akmenės ce-
mentas“ CO2 emisija yra iki 1 mln. t/m. (arba 
2 700 t/d.), tad visa dabartinė šios bendrovės 
CO2 emisija gali būti suleista į tris esamus 
Gargždų pakilimų zonos gręžinius. Remiantis 
detaliais 3D seisminiais tyrimais ir gręžinių 
duomenimis sudarytas Gargždų pakilimų zo-

nos kambro paviršiaus žemėlapis (9 pav.). Tai 
didelė struktūra, kurios plotas yra 15x20 km, 
amplitudė – iki 70 m, o bendras uolienų porų 
tūris apie 150 mln. m3. Joje būtų galima sutal-
pinti apie 100 mln. t CO2. 

Preliminariais vertinimais, naudojant 
(pritaikant) esamus gręžinius ir infrastruktū-
rą, suleidimo kaina būtų apie 30 Eur/t anglies 
dvideginio, o naudojant (pritaikant) esamą 
infrastruktūrą ir įrengiant du papildomus 

4 pav. Gręžinio Degliai-1 žiotys – fontaninė armatūra su 
prijungtu CO2 suleidimo vamzdžiu. UAB „Minijos nafta“ 
archyvo nuotr.
Fig. 4. Well head of Degliai-1 well. X-mass tree with con-
nected CO2 injection pipe. Photo from Closed joint stock 
company „Minijos nafta“ archive

5 pav. Gręžinio Degliai-1 požeminės dalies schema. 1 – 
eksploatacinė kolona; 2 – aukšto slėgio kompresoriniai 
vamzdžiai; 3 – pakeris; 4 – perforuotas intervalas – su-
leidimo zona 
Fig. 5. Scheme of the underground part of the Degliai-1 
well. 1 – production casing; 2 – high pressure tubing; 3 – 
packer; 4 – perforated interval – injection zone
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6 pav. Darbinė talpykla ir siurblių (pašildymo) blokas. 1 – 
vamzdis, kuriuo į gręžinį suleidžiamas CO2. UAB „Minijos 
nafta“ archyvo nuotr.
Fig. 6. Operating tank and pumps/heating unit. 1 – the 
pipe through which CO2 is pumped into the well. Photo 
from  Closed joint stock company „Minijos nafta“ archive

7 pav. CO2 suleidimo siurbliai (du dirbantys – apšarmo-
ję). UAB „Minijos nafta“ archyvo nuotr.
Fig. 7. CO2 injection pumps (two frosted pumps – ope-
rating pumps). Photo from  Closed joint stock company 
„Minijos nafta“ archive

8 pav. CO2 suleidimo parametrai – kiekis ir slėgis Deg
liai-1 gręžinyje
Fig. 8. CO2 injection parameters in Degliai-1 well – amount 
and pressure

9 pav. Kambro paviršius Gargždų pakilimų zonoje 2 020 m 
gylyje žemiau jūros lygio (mėlyna linija) sudaro bendrą 
uždarą struktūrą 
Fig. 9. Top Cambrian surface at a depth of 2 020 m below 
the sea level (blue line) forms a unified isolated structure 
in the Gargždai Uplift Zone

naujus gręžinius – 50 Eur/t. Šie kaštai 5–10 
kartų mažesni nei CO2 gabenimas jūra į Nor-
vegiją, Daniją ar pan. 

Tarptautinės naftos ir dujų asociacijos 
(angl. International Asociation of Oil and Gas 
Producers) 2023 m. spalio mėn. biuleteny-
je nurodyta, kad vienuolikoje Europos šalių 
plėtojami 36 CO2 saugojimo projektai, iš jų 
17 vykdoma aštuoniose ES valstybėse (CO2 
storage projects..., 2023). Lietuvoje, deja, 
bet koks CO2 suleidimas į Žemės gelmes 
uždraustas. 2023 m. spalio 12–13 d. Rygoje 
vyko konferencija „Baltijos CO2 forumas“ 
(“Baltic Carbon Forum 2023“). Joje buvo ne-
smagu klausytis Talino technologijų univer-
siteto (angl. Tallin University of Technology) 
dr. Alos Šogenovos pranešimo (Shogenova, 
2023), kuriame paminėta ir mūsų šalis: Lie-
tuva buvo vienintelė Baltijos šalis, kurioje 
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ES CCS direktyva buvo visiškai įgyvendinta 
ir leidžiamas CO2 saugojimas (aut. pastaba: 
Lietuvos Respublikos (LR) Seimas 2011 m. 
birželio 28 d. adaptavo Europos Parlamen-
to ir Tarybos direktyvą 2009/31/EB dėl CO2 
saugojimo) [...]. Naujasis LR Seimas visiškai 
uždraudė bet kokį CO2 įpurškimą po Žeme –  
tai neigiamas neprognozuoto politinio sprendi-
mo pavyzdys Europoje (aut. pastaba: 2019 m. 
spalio 15 d. LR Seimo priimtas įstatymas  
Nr. XIII-2481) [...]. Lietuvos naftos gamintoja 
„Minijos nafta“ turėjo sustabdyti CO2–EOR 
projekto įgyvendinimą [...]. Tokio virsmo prie-
žastis – labai žemas visuomenės informuotu-

10 pav. Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“. Šv. Petro Naujoji protestantų bažnyčia Strasbūre. Prieiga internete: 
https://vkpk.lt/u-zemelapis/freska-tautu-zygis-kryziaus-link/ (žiūrėta 2024-02-19)
Fig. 10. Fresco „The Nations of Europe Marching Towards the Cross“. St. Pierre-le-Jeune, Strasbourg

mas ir lobizmo nebuvimas Lietuvos politinėje 
sistemoje.

Tikriausiai tai Lietuvos prakeiksmas – 
kaip paskutiniai pėsti ėjome prie kryžiaus 
(krikščionybės), taip ir čia vilksimės iš paskos  
(10 pav.). Ir gabensime ne tik anglies dvide-
ginį, bet ir didelius jo suleidimo (saugojimo) 
pinigus norvegams, danams ir kitiems... 

Straipsnis parengtas T. M. Haseltono 
(Thomas Miles Haselton), Rimanto Gintilo ir 
Igno Vaičeliūno pranešimo, skaityto 2023 m. 

lapkričio 24 d. AB „Akmenės cementas“ 
konferencijoje, pagrindu.

Literatūra

EU supports key measures for CCS in industrial decarbonisation [ES remia pagrindines CCS priemones 
pramonės dekarbonizavimo srityje], 2023. Prieiga internete: https://www.carboncapturejournal.com/
ViewNews.aspx?NewsID=5821 (žiūrėta 2023-10-25).

CO2 storage projects in Europe, October 2023. Prieiga internete: https://iogpeurope.org/resource/map-of-
eu-ccus-projects/ (žiūrėta 2024-02-12).

Shogenova, A., Shogenov, K. Short course on recent developments in CCUS implementation and research: 
lessons learned. Tallinn University of Technology: Department of Geology, 2023. Prieiga internete: 
https://baltic-carbon-forum.com/2023/ (žiūrėta 2024-02-13).

EKSPEDICIJOSE, LAUKUOSE, DARBO KABINETUOSE


