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AKREDITUOTA LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS LABORATORIJA

Nors daugeliui visuomenés nariy geologija
pirmiausia asocijuojasi su romantika - gamta,
vakarai prie lauzo, ilgi geologiniai marsrutai,
visgi labai didelé darby dalis atliekama patalpo-
se, kur analizuojami lauko darby metu surinkti
uolieny bei grunty pavyzdziai ir interpretuoja-
mi gauti tyrimy rezultatai. Ir raktinis zodis ¢ia —
LABORATORIJA. Tik jose nustatomas
tikslus uolieny ar grunty pavadinimas, pagrin-
dinés jy savybés ir rodikliai. Tik atlikus labo-
ratorinius tyrimus galima jsitikinti, ar gruntai
tinkami $iuolaikiniams pastatams statyti arba
keliams tiesti, i$siaiSkinti naudingyjy iskaseny
paplitimo plotus, jy kokybinius ir kiekybinius
rodiklius, jvertinti Zemés gelmése vykstancius
procesus. Ir ¢ia jau ne tik romantika, bet ir pla-
ti fizikiniams procesams, $iuolaikinei lazerinei
jrangai ir matematiniams modeliams neabejin-
gy tyréjy veiklos dirva.

Viena tokiy laboratorijy yra Lietuvos geo-
logijos tarnyboje (LGT), kurioje jau ne vieng
desimtmetj atliekami visuomenei aktualis
geologiniai tyrimai. 2023 m. lapkricio 20 d.
Nacionalinis akreditacijos biuras $ig labora-
torijg akreditavo standarto LST EN ISO/IEC
17025:2018 atitik¢iai ir tuo patvirtino, kad pa-
grindiniai geologams aktualts laboratoriniy
tyrimo metodai atitinka tarptautiniy tyrimy

standartais reglamentuojama tyrimy kokybe.
Kitaip sakant, jie yra patikimi ir gali bati nau-
dojami Lietuvos ir tarptautiniuose projektuo-
se, atliekant naudingyjy iskaseny telkiniy ir
statybos aiksteliy (projektuojant inZinerinius
statinius, automobiliy kelius, gelezinkelius ir
pan.) grunty fizikiniy rodikliy jvertinimga.
2024 m. LGT laboratorija tesia akredita-
cijos procesa ir ruosiasi akredituoti uolieny ir
grunty mechaniniy rodikliy tyrimus (grunty
tiesioginius kirpimo bandymus; kompresinius
tyrimus: pakopomis apkraunamo grunto ban-
dymus odometru; uolieny ir grunto vienaasio
gniuzdymo / tempimo bandymus; grunto pra-
laidumo vandeniui bandymus; organiniy me-
dziagy ir peleny kiekio nustatymo tyrimus).
Laboratorija atlieka ne tik uolieny ir grunty
fizikiniy ir mechaniniy rodikliy, bet ir chemi-
nius vandens tyrimus (i$samig chemine van-
dens analize; iSsamia cheming vandens analize
be bendrosios gelezies (Fe) kiekio nustatymo,
nitrity, nitraty ir amonio, pH kiekio, elektrinio
laidumo, bendrosios gelezZies, fosforo (P), fos-
faty (PO,), sulfaty (SO,), magnio (Mg), amo-
nio (NH,), agresyviojo anglies dioksido (CO,)
kiekio vandenyje nustatymo tyrimus, taip pat
grunto chemine elementine analize rentgeno
spinduliy fluorescencijos spektrometru ir kt.).
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Laboratorija akredituota atlikti $iuos tyrimus:

1. LST EN ISO 17892-1:2015 - Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto ban-
dymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (dziovinant bandinj iki pastovios masés, LST EN ISO
17892-1:2015/A1:2022);

2. LST EN ISO 17892-3:2016 — Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto ban-

dymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (piknometrinis metodas, i$stumiant skystj, ISO 17892-
3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija);

3. LST EN ISO 17892-4:2017 — Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandy-

mai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (sijojimo metodas, ISO 17892-4:2016);

4.1SO 13320:2020 - Daleliy dydzio analizé (angl. Particle size analysis). Lazerinés difrakcijos metodai

(angl. Laser diffraction methods) (sausa dispersija, ISO 13320:2020);

5. LST ENISO 17892-12:2018 — Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.

12 dalis. Takumo ir plasti$kumo riby nustatymas. Krentancio kiigio metodas (bandymas 4 taskuose);
Kociojimo metodas (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022).
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Lazerinés difrakcijos tyrimy duomenys
Laser diffraction data set

Atenbergo riby nustatymo aparatas CONTROLS Model
22-T0029E. Miglés Jankovskos nuotraukos
Attenberg's Limits test apparatus. Photos by M. Jankovska

Lazeris ANALYSETTE 22 MicroTec plus
Laser ANALYSETTE 22 MicroTec plus
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Sijojimo aparatas ANALYSETTE 3
Sieving apparatus ANALYSETTE 3

Visg informacijg apie LGT laboratorijos
akreditacijg rasite nuske-
nave greitojo atsakymo
(angl. Quick Response,
QR) kodg, o apie joje
teikiamas paslaugas
LGT interneto svetainéje
https://Igt.IrvIt/1t/.




