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Dar XIX a. mokslininkai pradėjo nagrinėti 
teorines naftos egzistavimo Lietuvoje galimy-
bes. 1948 m. aptikti pirmieji naftos požymiai 
silūro-ordoviko karbonatinėse uolienose Vil-
niaus gręžinyje, 1952–1963 m. – centrinėje 
ir vakarinėje šalies dalyje: naftos apraiškų 
fiksuota gręžiniuose Stoniškiai-1, Virbalis-5, 
Pajavonys-13, Kybartai-14 ir kt. 

Giedrius Bičkauskas, Dainius Tulaba, AB „LOTOS Geonafta“

ŠEŠIASDEŠIMT NAFTOS PAIEŠKOS METŲ

1964 m. liepos 20 d. Geologijos ir gelmių 
apsaugos valdybos prie LTSR Ministrų Ta-
rybos Geologinių paieškų ir žvalgybos eks-
pedicija perorganizuota į Naftos žvalgybos 
ekspediciją (NŽE), kurios pirmieji vadovai 
ėmė aktyviai burti ir rengti naftos pramo-
nės specialistus sistemingiems naftos paieš-
kos ir žvalgybos darbams. Atlikti geologiniai  

MOKSLO PAVELDAS IR GEOMOKSLŲ ISTORIJA

Geologijos ir gelmių apsaugos valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos Geologinių paieškų 
ir žvalgybos ekspedicija 1964 m. liepos 20 d. perorganizuota į Naftos žvalgybos ekspediciją 
(NŽE), kurios darbų tęsėja – AB „LOTOS Geonafta“. Tad šiais metais įmonė švenčia 60-ies 
metų jubiliejų! 

Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį atlikta daugiau kaip 20 tūkst. km dvimatės seis-
mikos profilių ir virš 600 km2 erdvinės (3D) seisminės žvalgybos darbų, išgręžta per 400 
parametrinių, struktūrinių, paieškos ir žvalgybos gręžinių, išryškinta daugiau nei 20 pers-
pektyvių struktūrų. Lietuvos sausumos teritorijoje išžvalgyti išgaunami naftos ištekliai ver-
tinami apie 8 mln. m3. 

Įmonės gamybinė bazė Gargžduose kūrėsi palengva – iš pradžių ir darbuotojų gyvena-
mosios patalpos, ir darbo vietos buvo vagonėliuose, vėliau NŽE plėtėsi, buvo statomi ga-
mybiniai pastatai, bendrabučiai ir gyvenamieji namai ekspedicijos darbuotojams, kurių per 
šešiasdešimt metų įmonėje dirbo virš 20 tūkst. Be jų kompetencijos ir profesionalumo toks 
įmonės ilgaamžiškumas būtų buvęs neįmanomas. Prie įmonės vairo stovėjo Leonas Varnas, 
Linas Gudjurgis, Raimundas Paliukas, Ričardas Vaitiekūnas, Virgilijus Petuška, Antanas Ja-
sas, Andrius Bartkevičius, kuris ir šiandien vadovauja įmonei. 

Nuoširdžiai sveikiname buvusius ir esamus AB „LOTOS Geonafta“ vadovus ir dar-
buotojus, linkėdami sėkmės permainų kupiname kelyje! 

AB „LOTOS Geonafta“ kolektyvas švenčia Geologų dieną. AB „LOTOS Geonafta“ archyvo nuotraukos
AB “LOTOS Geonafta“ collective celebrates Geologists' Day. Photos from AB “LOTOS Geonafta“ archive
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tyrimai leido sukaupti neįkainojamus duo-
menis apie Vakarų Lietuvos gelmių sandarą, 
kartografuota Gargždų lūžių zona ir Telšių pa-
kopa. Vis labiau aiškėjo, kad naftos paieškoms 
perspektyviausi Baltijos sineklizės centrinės 
dalies kambro smiltainiai.

Gana greitai NŽE jau galėjo džiaugtis 
darbo rezultatais – 1966 m. išgręžus gręžinį 
Gargždai-1 gautas pirmasis naftos pritekė-
jimas, o 1968 m. Šiūparių gręžinyje ištryško 
pirmasis naftos fontanas. Ši sėkmė lėmė naf-
tos paieškos darbų finansavimo padidinimą ir 
gręžimo suaktyvėjimą. Perspektyvių struktū-
rų paieška ir žvalgyba skatino geofizinių, ypač 
seisminių tyrimų plėtrą, nes seismožvalgyba 
yra pagrindinis naftos paieškos metodas. Iki 
1970-ųjų seisminius darbus Lietuvoje atliko 
kitų Sovietų Sąjungos respublikų ekspedicijos, 
bet, plečiant naftos paieškas, 1967 m. įkurta 
Seismožvalgybinė partija su baze Šiauliuose. 
Paieškos darbų apimtis sparčiai išaugo – pa-
gal poreikį jie galėjo vykti vienu metu trijuose 
skirtinguose plotuose. Nuolat buvo diegiamos 
naujos metodikos, aparatūra ir įranga – ana-
loginėse seisminėse stotyse vietoje lempų 
pradėti naudoti puslaidininkiai, vėliau visas 
analogines stotis keitė skaitmeninės, augo re-
gistracijos kanalų skaičius. Nuo lūžusių ban-
gų metodų pereita prie atsispindėjusių, nuo 
vienkartinių stebėjimo sistemų – prie daug-
kartinių. Ieškota optimalių sprogimų, smūgi-
nių, vibracinių seisminių bangų šaltinių. Visi 
šie pokyčiai reikalavo naujų seisminio signa-
lo apdorojimo ir gautų duomenų geologinio 
interpretavimo metodikų. 1983 m. įsteigta 

seisminių duomenų apdorojimo grupė, kuri 
Vilniaus universiteto skaičiavimo centro ba-
zėje, panaudodama didžiąsias elektronines 
skaičiavimo mašinas, įdiegė seisminių duo-
menų apdorojimo sistemą. 

Pirmosios Lietuvoje surastos perspektyvios 
naftos struktūros buvo ir pačios didžiausios – 
nuo 6 iki 10 km². Žinoma, regioniniu ar globaliu 
mastu jos labai mažos, bet vėliau išskirti objek-
tai buvo dar mažesni ir kartais neviršydavo net 
1 km2. Tokių struktūrų paieška reikalavo sub-
tilių apdorojimo ir interpretavimo būdų. Buvo 

atliekami nuodugnūs seisminių 
bangų greičių tyrimai gręžiniuo-
se: greičių kaitõs (tiek vertika-
lios, tiek lateralios) dėsningumai, 
įdiegtas vertikalus seisminis profi-
liavimas (VSP), plačiai panaudoti 
akustinių stebėjimų duomenys ir 
kiti geofiziniai metodai, siekiant 
sumažinti geologinio interpreta-
vimo neapibrėžtumus.

Giliojo gręžimo staklės, apie 1980 m.
Deep drilling machines, circa 1980

Administracinis pastatas, apie 1990 m.
Office building, circa 1990
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Sineklizės šlaite aptikus ne tik struktūri-
nius objektus, bet ir rifinius darinius, seis-
možvalgybai iškeltas uždavinys kartografuoti 
tiek barjerinius, tiek pavienius rifus. Eksperi-
mentinių darbų metu suformuoti tiesioginiai 
ir netiesioginiai (pvz., lagūnos ribos) rifinių 
kūnų atspindžių kriterijai ir šie objektai buvo 
sėkmingai kartografuojami. 

Seismožvalgybinė partija sėkmingai veikė 
iki 2000-ųjų, tačiau gerokai sumažėjus paieškos 
darbų apimčiai seisminius lauko darbus vėl per-
ėmė išoriniai vykdytojai, o duomenys ir toliau 
buvo interpretuojami savo jėgomis. Sprendžiant 
ne tik paieškos, bet ir žvalgybos uždavinius nuo 
2000-ųjų daugiausia vykdyti erdviniai seismo-
žvalgybiniai darbai, kurių metu gauti duomenys 

padėjo optimizuoti eksploatacinių gręžinių iš-
dėstymą ir tikslinti telkinių išteklius.

Pakeltoje Telšių pakopos dalyje esančiose 
kambro uolienose dar 1966 m. (gręžinys Plun-
gė-1) (Plungės naftos telkinys) aptikti pirmieji 
naftos požymiai rodė šios zonos naftingumą. Vis 
dėlto ilgą laiką čia gręžti parametriniai ir paieš-
kiniai gręžiniai laukto rezultato nedavė. Vie-
nas tokių buvo ir gręžinys Genčiai-1. 1983 m.,  
perinterpretavus seisminius duomenis, nu-
spręsta grįžti į Genčių struktūrą ir buvo surastas 
didžiausias naftos telkinys Lietuvoje. Suakty-
vinus paieškas prielūžinėje Telšių pakopos 
dalyje, surasti Kretingos, Nausodžio, Girkalių 
naftos telkiniai ir keletas nedidelių kaupviečių 
kitose tektoninėse zonose bei rytiniame Baltijos  

Darbas su kernu lauko sąlygomis. Gręžinys Kunkojai-12
Fieldwork with borehole Kunkojai-12 core

Čia bus dar vienas gręžinys, apie 1983 m.
Here will be the new wellbore, circa 1983
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sineklizės šlaite esančiuose silūro rifiniuose da-
riniuose. Taip pat įmonei buvo pavesta vykdyti 
ir Baltijos jūros akvatorijos dugno tiriamuosius 
darbus – įvertinti kvartero uolienų geologinę 
sąrangą ir naudingųjų iškasenų perspektyvą. 
Įsigijus du nedidelius laivus šie darbai vykdyti 
1982–1991 m. 

Nuo įmonės įsteigimo iki pat Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 
vyko valstybės finansuojami naftos paieškos ir 
žvalgymo darbai. Naftos gavyba, išskyrus ban-
domąją, atliekant gręžinių išbandymo darbus, 
nevykdyta. Sovietų Sąjungai 1990-aisiais įve-
dus ekonominę blokadą, šalyje stipriai išaugo 
energetinių išteklių poreikis. Tai, kad išžval-
gytuose telkiniuose yra pramoniniai naftos 
kiekiai, Lietuvos valstybei turėjo tiek ekono-
minę, tiek politinę svarbą. 1990 m. balandžio 
25 d. valstybinė komisija NŽE pavedė pradėti 
užkonservuotų naftos gręžinių eksploatavi-
mą. Atlikus visus reikiamus paruošiamuosius 
darbus, Lietuvoje prasidėjo naftos gavyba. Ir 
nors išgaunami kiekiai buvo maži, o žaliavos 
panaudojimas neefektyvus (nafta naudota 
kaip kuras šieno miltų gamybos agregatuo-
se ir krosnyse), blokados metu tai buvo ypač 
reikšmingas įvykis. Taip Lietuva 1990-aisiais 
prisijungė prie naftą išgaunančių šalių. 

1991 m. NŽE reorganizuota į Gargždų vals-
tybinę naftos geologijos įmonę, kuri 1995 m. 
tapo valstybės kontroliuojama AB „Geonaf-
ta“ ir Vyriausybės sprendimais įkūrė bendras 
su užsienio ir Lietuvos investuotojais įmones: 
UAB „Genčių nafta“, UAB „Minijos nafta“ ir 
UAB „Manifoldas“, kuriose valdė 50 % akcijų. 
Dalis specialistų perėjo dirbti į naujai įkurtas 
bendrąsias įmones, taip perimdami užsienio 
patirtį ir pasidalydami savąja. 2000 m. AB „Geo
nafta“ tarptautinio konkurso būdu privatizuo-
ta, 2006 m. ji įsigijo 100 % UAB „Genčių nafta“ 
akcijų. 2011 m. 100 % AB „Geonafta“ akcijų įsi-
gijo Lenkijos bendrovė „LOTOS Petrobaltic“ ir 
įmonė buvo reorganizuota į AB „LOTOS Geo
nafta“, kuri 2012 m. įsigijo 100 % UAB „Mani-
foldas“ akcijų. Galiausiai 2022 m.  susijungus 
Lenkijos LOTOS ir ORLEN koncernams,  
AB „LOTOS Geonafta“ tapo Lenkijos koncer-
no ORLEN S.A. dalimi.

Didžiausi naftos telkiniai Lietuvoje surasti 
dar iki šalies nepriklausomybės atkūrimo, tačiau, 
norint išgauti kuo daugiau naftos ir kuo efekty-
vesniais būdais, reikėjo plėtoti telkinių įsisavini-
mo darbus. Tiek gręžiant naujus eksploatacinius 
gręžinius, tiek eksploatuojant senus, taikytos 
naujausios pažangios technologijos. Padedant 
užsienio rangovams įmonė gręžė kryptingai 
orientuotus ir horizontalius eksploatacinius grę-
žinius, naudojo depresinį (angl. underbalance) 
gręžimo metodą, kuris pasiteisino gręžiant Gir-
kaliai-7 ir Nausodis-9 gręžinius. Keitėsi ir naftos 
gavybos įranga – šalia svirtinių siurblių pradė-
ti naudoti didelio našumo sroviniai (angl. jet 
pump) bei itin tylūs sraigtiniai ir panardinamieji 
elektriniai siurbliai. Optimizuojant telkinių įsi-
savinimą ir panaudojimą, pasitelktas dinaminis 
telkinio rezervuaro modeliavimas, o gavybai sti-
muliuoti taikytas hidraulinis uolienų ardymas ir 
hidrosmėlinė perforacija.

Paskutinį dešimtmetį AB „LOTOS Geonaf-
ta“ gavybos aikštelėse aktyviai stato katilines ir 
diegia elektros generatorius, kuriuose kaip kuras 
panaudojamos kartu su nafta išgaunamos dujos. 
Katilinėse pagaminta šilumine energija šildoma 
išgauta nafta – tai padeda užtikrinti parduoda-
mos produkcijos kokybę, o generatoriais pa-
gaminta elektra sunaudojama naftos gavybos 
verslovėse. Šios priemonės padeda įgyvendinti 
naujai įsigaliojusio Europos Sąjungos metano 
reglamento reikalavimus. Vandens injekciniuo-
se ir utilizaciniuose gręžiniuose, kuriuose kartu 
su nafta išgautas vanduo grąžinamas atgal į tą 
patį sluoksnį, iš kurio išgautas, vietoje plun-
žerinių siurblių pradėti naudoti tylūs, mažiau 
elektros energijos naudojantys elektriniai arba 
sraigtiniai siurbliai. Taip pat su nafta išgaunamas 
vanduo (sūrymas), atlikus ūkinės veiklos povei-
kio aplinkai procedūras, nuo 2015 m. naudoja-
mas Vakarų Lietuvos rajonų ir miestų žvyrkelių 
dulkėtumui mažinti, sniegui ir ledui nuo asfalto 
dangų tirpinti šaltuoju metų laiku.

Dėsninga, kad naftos gavyba Lietuvoje 
mažėja ir AB „LOTOS Geonafta“ drauge su 
potencialiais partneriais nagrinėja senų gręži-
nių ir baigiamų eksploatuoti telkinių (ertmių) 
alternatyvaus panaudojimo galimybes, visų 
pirma energetikos sektoriuje.
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