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Sparčiai tobulėjant distanciniams tyrimų 
metodams, įvairias reljefo formas vis efektyviau 
galima aptikti automatizuotomis priemonėmis. 
Antropogeninės reljefo formos – pilkapiai fo-
niniame reljefe išskiriami pagal formą, aukštį, 
spindulį, polinkio kampą ir kitus parametrus, 
kuriuos būtina įvertinti norint juos aptikti. Su-
dotos pilkapyno (Švenčionių r.) plote testuotos 
minėtų parametrų automatinio apskaičiavimo 
galimybės, taikant geoduomenų apdorojimo 
modelį, sukurtą „ArcGIS Pro“ programine 
įranga. Morfometriniams parametrams ver-
tinti pasitelktas skaitmeninis aukščių modelis 
(Geoportal.lt; SEŽP_0,5, 2009), o atskiriems 
pilkapiams žymėti – Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registro žemėlapis (2015 m.). 

Skaitmeninis aukščių modelis leido apskai-
čiuoti statistinį kai kurių pilkapių parametrų 
reikšmių pasiskirstymą: santykinio aukščio, 
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naudojant 6, 10, 12, 14, 18 m spindulius, po-
linkio kampo, apvalumo ir ploto. Šie pilkapių 
morfometriniai parametrai palyginti su atsitik-
tinių teigiamų reljefo formų parametrais, kurie 
skaičiuoti siekiant įvertinti fonines reikšmes. 
Pilkapių ir atsitiktinių teigiamų reljefo formų 
parametrams skaičiuoti sukurtas geoduomenų 
apdorojimo modelis, kuris gerokai pasparti-
na darbo eigą ir leidžia procesą automatizuoti. 
Automatiniam pilkapių atpažinimui foniniame 
reljefe tinkamiausios ryškiai morfometriniais 
parametrais išsiskiriančios pilkapių reikšmės. 
Preliminarūs rezultatai rodo, kad naudojant 6 m 
spindulį pilkapiai išsiskiria 0,33–0,6 m santyki-
nio aukščio intervale, 10 m – 0,52–0,9 m, 12 m – 
0,5–1 m, 14 m – 0,7–1,11 m, 18 m – 0,71–1,25 m. 

Tyrimas parodė, kad pilkapių ir foninio 
reljefo morfometriniams parametrams ap-
skaičiuoti efektyviai gali būti naudojami geo-
duomenų apdorojimo modeliai. Pilkapiai 
foniniame reljefe geriausiai išskiriami naudo-
jant 14 ir 18 m spindulius, tikėtinas pilkapio 
santykinis aukštis – 0,82–0,95 m, o vidutinis 
jų polinkio kampas – 2,2°–3,4°. Pilkapių apva-
lumas ir užimamas plotas nustatomi prastai – 
jie beveik sutampa su foniniu reljefu. 

Geriausiai foniniame reljefe išsiskyrė pilka-
pių aukščiai, daug mažiau – polinkio kampas, 
apvalumas ir užimamas plotas. Galima būtų 
įvertinti ir daug kitų parametrų, pvz., pilkapio 
kraterio (ne)buvimą, upių ir kitų archeologinių 
objektų artumą, geologinius parametrus ir pan. 
Visi jie gali pasitarnauti Lietuvos skaitmeninia-
me aukščių modelyje ieškant naujų pilkapių. 
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