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Žymus inžinierius geologas Kazimieras 
Monstvilas (1934 03 01–2023 07 19) yra atlikęs 
daug Vilniaus miestui reikšmingų geologinių 
tyrimų. Svarbiausiais jo darbais reikėtų laikyti 
Gedimino pilies kalno ir Vilniaus arkikatedros 
bazilikos teritorijų (1969–1973 m.), Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (1993–
1994 m.), projektuojamo Vilniaus savivaldybės 
ir kitų aukštuminių pastatų Konstitucijos pros-
pekte, Vilniaus pietinio aplinkkelio detalius 
žvalgybinius inžinerinius geologinius ir hid
rogeologinius tyrimus. Jo atlikti ilgamečiai 
Gedimino pilies kalno ir jo aplinkos geologi-
nės sandaros, geodinamikos bei hidrodinami-
kos tyrimai buvo novatoriški ir paliko žymę 
inžinerinių geologinių tyrimų istorijoje. 

Kilęs iš Žemaitijos gilumos, Varnių vals-
čiaus Nevardėnų kaimo (dabar Telšių r.) ūki-
ninko šeimos, 1953 m. K. Monstvilas baigė 
Varnių vidurinę mokyklą ir tais pat metais įsto-
jo į Vilniaus universiteto (VU) Gamtos mokslų 
fakultetą studijuoti geologijos. Kaip ir dauguma 
bendramokslių, laisvalaikiu jis mėgo sportą ir 
turizmą, pamilo kalnus. 1958 m. baigęs moks-
lus Kazimieras liko dirbti Geologijos ir mine-
ralogijos katedroje vyresniuoju laborantu, o po  

Algimantas Grigelis

GEDIMINO PILIES KALNO SĄRANGOS TYRIMAI – 
VIENAS SVARBIAUSIŲ KAZIMIERO MONSTVILO DARBŲ

Gedimino pilies kalnas. Prieiga internete: https://lnm.lt/projektai/ilgalaikiai-pietrytines-gedimino-kalno-dalies-tvarky-
bos-darbai/#
Gediminas Castle Hill

Studentas Kazimieras Monstvilas Gedimino kalne, 1954 m. 
Ramūno Monstvilo archyvo nuotr.
Student K. Monstvilas on Gediminas Castle Hill, 1954. 
Photo from the R. Monstvilas archive
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kelerių metų, 1962-aisiais, pradėjo ilgus metus 
trukusią inžinieriaus geologo veiklą statybos 
projektavimo institutuose: iš pradžių Pramo-
ninės statybos projektavimo instituto Vilniaus 
filiale geologu ir grupės vadovu, o nuo 1970 m. –  
Inžinerinių tyrinėjimų instituto Geologijos 
skyriuje vyriausiuoju inžinieriumi. Čia ir pra-
bėgo didesnė jo darbinio gyvenimo dalis. 

Profesinei patirčiai svarbus K. Monstvilo 
darbas Kuboje, kur 1977–1980 m. ir 1985–
1987 m. dirbo užtvankų ir hidrotechninių 
įrenginių statybos vyresniuoju inžinieriumi, 
geologu geotechniku. 1987 m. grįžęs į Lie-
tuvą, K. Monstvilas dar beveik dešimtmetį 
dirbo vadovaujamą darbą Kolūkių statybos 
projektavimo institute (1992 m. ši įstaiga tapo  
AB „Krašto projektai“), jame sulaukė persi-
tvarkymo ir Sąjūdžio. Lietuvai atkūrus Ne-
priklausomybę, atsirado naujos galimybės, 
tad 1996 m. jis įsteigė K. Monstvilo inžineri-
nių geologinių tyrinėjimų firmą (bazė buvo 
Linkmenų gatvėje Vilniuje), kur, pasinaudo-
damas didele profesine patirtimi, dar beveik 
dešimt metų (iki 2005-ųjų) vykdė inžinerinius 
geologinius tyrimus. K. Monstvilas kaupė ver-
tingą tyrimų medžiagą, yra paskelbęs moks-
linių straipsnių, skaitęs pranešimus šalies ir 
tarptautinėse konferencijose. 

Gedimino pilies kalno inžineriniai 
geologiniai tyrimai – vienas svarbiausių 
K. Monstvilo darbų. Kalno šlaitai nieka-
da nebuvo stabilūs, retkarčiais jie būdavo 
tvarkomi, pavyzdžiui, įrengiami rostver-
kai, gerinamos kritulių surinkimo ir nu-
leidimo sistemos ir pan. Gedimino kalno 
šlaitų būklės inžinerinius geologinius tyrimus  
K. Monstvilas pradėjo 1968 m., jau turėdamas 
solidų 10-ties metų praktinio darbo stažą. Per 
beveik penkerius metus (1969–1973 m.) at-
liktas būtinas tiriamųjų darbų kompleksas –  
gręžinių gręžimas ir laboratoriniai analitiniai 
tyrimai, parengtos ataskaitos ir atiduotos 
saugoti Geologijos valdybos (dabar Lietuvos 
geologijos tarnyba prie Aplinkos ministe-
rijos, LGT) geologijos fondui. K. Monstvilo 
tyrimų metu sukaupta nauja medžiaga suda-
rė pagrindą projektuoti tolesnius kalno tvar-
kybos darbus. 1973-iaisiais pasibaigus šiam 

projektui, Gedimino kalnas ir toliau pasiliko 
K. Monstvilo akiratyje. 

Prie aktyvios kalno stebėsenos ir tyrimų jis 
grįžo 2016-aisiais, kai, praėjus maždaug pen-
keriems metams nuo kalno šlaituose augusių 
medžių iškirtimo, pradėjo reikštis pirmosios 
rimtesnės šlaitų nuošliaužos. Ypač didelė įvy-
ko 2016-ųjų vasario mėnesį ir kalno valdyto-
jui Lietuvos nacionaliniam muziejui (LNM) 
teko imtis skubių šlaitų tvarkybos ir atstatymo 
darbų – Gedimino kalne pradėjo dirbti šio-
je srityje patyrusi uždaroji akcinė bendrovė 
(UAB) „Rekreacinė statyba“ (direktorius inž. 
Algimantas Šiukšta). 

Tuo metu jau būdamas pensijoje K. Monst
vilas ėmėsi savarankiškos kalno šaltinių ste-
bėsenos. Rytiniame kalno šlaite šešis kartus, 
o vakariniame, kai 2018 m. birželio mėn. čia 
prasimušė iki tol po paviršiniu gruntu tekėjęs 
šaltinis, – keturis kartus, jis matavo, per kiek 
laiko šaltinių vanduo užpildys keturių litrų tal-
pą. Vėliau apskaičiuodavo jų debitą, kuris tuo 
metu rytiniame šaltinyje svyravo 1,1–2,3 m3 
per parą, o jo išmatuotas maksimumas 2017 m. 
lapkričio 14 d. siekė 2,29 m3 – toks būdavo pa-
siekiamas esant ypač lietingiems orams. 

2016 m. spalio mėn. įvyko dar viena labai 
didelė 140 m3 nuošliauža Gedimino kalno 
šiaurės vakariniame šlaite, atvėrusi nestabilų 
supiltinių gruntų mišinį. Ji apgadino atrami-
nės kalno sienos viršutinę dalį ir dalis grunto 

Kazimieras Monstvilas (centre) su UAB „Rekreacinė statyba“ 
specialistu ir geologu Vytautu Račkausku (dešinėje) Gedimi-
no kalno šlaite, 2016 m. Ramūno Monstvilo archyvo nuotr.
K. Monstvilas (in the center) with specialist from UAB 
“Rekreacinė statyba“ and geologist V. Račkauskas (on the 
right) on the slope of Gediminas Hill, 2016. Photo from the 
R. Monstvilas archive
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persivertė net į LNM kiemą (jame Šv. Onos ir 
Šv. Barboros bažnyčių pamatai). Reikėjo sku-
baus kalno valdytojo LNM sprendimo, bet 
priimtasis labai nustebino – idėja šlaitą už-
dengti balta vandeniui nelaidžia, nemažus pi-
nigus kainavusia plėvele buvo klaidinga ir tik 
pablogino padėtį, nes po ja kaupėsi vandens 
kondensatas. Toliau taip tęstis negalėjo – ne-
kompetentingi kalno tvarkybos vadybinin-
kai buvo skubiai atleisti. 2016–2017 m. LNM 
administracija samdė privačias bendroves, 
kurios pradėjo kurti dalies kalno šlaitų stabi-
lumo stebėjimo monitoringą, o nuo 2018 m. 
pradžios – į LNM buvo priimtas inžinierius 
geologas, kuris išplėtojo ir tęsia iki šiol vyk-
domą kalno šlaitų būklės monitoringą. Nori-
si priminti, kad įvykus šioms nuošliaužoms 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministras 
pirmininkas pareiškė Gedimino kalnui su-
tvarkyti „skirti tiek lėšų, kiek reikės“... 

2016–2020 m. pasitelkus LGT ir uždarų-
jų akcinių bendrovių „GJMagma“, „Geotes-
tus“, „GeoBaltic“, „Geofiziniai tyrimai“, „Sons 
of drilling“ (gręžė giliuosius gręžinius) ir kt. 
įmonių specialistus atlikti nauji kompleksiniai 
kalno šlaitų geofiziniai ir aerokartografavimo 

Didžioji nuošliauža šiaurės vakariniame Gedimino pilies kalno šlaite, 2016 m. spalio 13 d. Algimanto Grigelio nuotr.
Large landslide on the northwestern slope of Gediminas Castle Hill, 13 October 2016. Photo by A. Grigelis

Kazimieras Monstvilas prie šurfo Gedimino kalno ryti-
niame šlaite, 2018 m. gegužės 13 d. Algimanto Grigelio 
nuotr.
K. Monstvilas near the pit on the eastern slope of Gedimi-
nas Hill, 13 May 2018. Photo by A. Grigelis
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tyrimai, gręžti gręžiniai, įvertintas silpnų, ne-
stabilių supiltinių (tIV) ir deliuvinių (dIV) 
gruntų storis. Naujausius gruntų tyrimus 
2019–2020 m. kartu su savo subrangovais 
atliko UAB „GeoBaltic“. Šie duomenys buvo 
būtini šlaitų atstatymo ir sutvirtinimo projek-
tavimo darbams atlikti (UAB „HidroTera“) bei 
prognoziniams modeliams sudaryti (Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto Inžinerijos 
fakultetas). Viso kalno šlaitų tvarkybos pro-
jektavimo darbai užtruko apie dvejus metus, 
dar kita tiek užėmė užsakovo ir projektuotojų 
teisminiai ginčai. Gerai, kad per šį laikotarpį 
neįvyko stambių kalno nuošliaužų, nors nedi-
delės nuoslankos retsykiais vyko. 

2016–2017 m. K. Monstvilas apibendrino 
tyrimų duomenis, sudarė šlaitų būvio schemą, 
kaupė nuošliaužų fotografijas. Jis gebėjo ana-
lizuoti kalno šlaituose vykstančius destruk-

Gabiono statyba Gedimino kalno šiaurės vakariniame 
šlaite, 2018 m. gegužės 14 d. Algimanto Grigelio nuotr.
Construction of a gabion on the northwestern slope of 
Gediminas Hill, 14 May 2018. Photo by A. Grigelis

Naujausia nuoslanka Gedimino kalno pietiniame šlaite, 
2024 m. liepos 30 d. Algimanto Grigelio archyvo nuotr.
The latest landslide on the southern slope of Gediminas 
Hill, July 30 2024. Photo by the A. Grigelis archive

cinius procesus ir, suvokdamas katastrofišką 
padėtį bei LNM daromas šlaitų tvarkymo 
klaidas, 2017 m. sausio 16 d. parašė raštą LR 
Seimo kanceliarijai ir Kultūros komitetui, 
kuris buvo persiųstas ir Kultūros ministeri-
jai. Rašte paliečiami visi esminiai Gedimino 
pilies kalno būklės aspektai, pabrėžiama, kad 
reikia labai rimtų kalno tvarkybos sprendimų. 
Pačioje 2017 m. vasaros pabaigoje Gedimi-
no kalno šiaurės vakariniame šlaite pradėti 
gabionų įrengimo darbai, o K. Monstvilas 
minėtą savo raštą 2017 m. lapkričio 13 d. dar 
išsiuntė ir Vilniaus miesto merui. Ar jam buvo 
atsakyta, nežinoma... 

Tik 2024 m. lapkričio mėn. vėl laimėjusi 
konkursą UAB „Rekreacinė statyba“ pradėjo 
vykdyti naują Gedimino pilies kalno šlaitų 
tvarkybos ir stiprinimo darbų projektą. Tų 
metų duomenimis, Gedimino pilies kalne 
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registruota apie 1 000 inžinerinių geologinių 
stebėjimo, gręžimo, šurfavimo taškų. Visoje 
šioje veikloje aktyviai dalyvavo K. Monstvilas 
ir iki paskutinio atodūsio sekė, kaip vykdomas 
kalno šaltinių hidromonitoringas, konsultavo 
LNM inžinierių geologą ir UAB „Rekreacinė 
statyba“ specialistus įvairiais kalno geologi-
niais klausimais, tyrė iš unikalaus šurfo prie 
rytinio šaltinio paimtus pilkos tankios more-
nos (glIžm) imstus. 

Pabaigos žodis. Nusipelnęs inžinierius 
geologas, puikus specialistas, tyrėjas K. Monst
vilas nuveikė didelius darbus savo pamėgtoje  
geologijos mokslo kryptyje. Kita vertus,  
K. Monstvilas buvo aukščiausios kategorijos 
alpinistas. Pamilęs kalnus jis ne kartą tapo įvai-
rių čempionatų nugalėtoju, pasiekė ne vieną 
aukščiausių kalnų viršūnę (įveikė net 11 vir-
šūnių „šešiatūkstantininkių“ (jų aukštis virš  
6 000 m)). Jis aukso raidėmis įrašė Lietuvos 
vardą alpinizmo istorijoje. Greta kitų ekspe-
dicijos narių, Kazimieras buvo tarp pirmeivių, 
suteikusių Lietuvos, M. K. Čiurlionio ir K. Do-
nelaičio vardus pirmą kartą įveiktoms Pamyro 
kalnų viršūnėms. Kalnai turbūt ir buvo sutverti 
tam, kad išbandytų kietą žemaitišką Kazimiero 
charakterį, jo valios ir jėgos stiprybę...

K. Monstvilas buvo Tarptautinės geo-
technikų asociacijos, Tarptautinės inžinierių 
geologų draugijos, Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos, Lietuvos alpinizmo asociacijos na-
riu ir vadovu (1971–1976 m.), Lietuvos geo
logų sąjungos nariu. O svarbiausia jis buvo 
puikus šeimos vyras ir tėvas. 1965-aisiais ve-
dęs Elvyrą Mežanskaitę (1941–2005), 1966 m. 
susilaukė dukters Jūratės, o 1970 m. – sūnaus 
Ramūno, kuriam dėkojame už suteiktas ver-
tingas žinias apie Tėvelį ir parodytus unikalius 
jo archyvo dokumentus. 

Tvirtas, dalykiškas, visada gerai nusitei-
kęs K. Monstvilas buvo inžinerinės geologijos 
korifėjus, smalsus ir šviesus žmogus. Visiškai 
atsidavęs jis saugojo Lietuvos tautos simbolį – 
Gedimino pilies kalną, kad šis išlaikytų savo 
pirmykštį vaizdą, taurų grožį, istorinį poveikį 
žmonėms. Jo bendražygiai ir kolegos naujai 
rengiamą knygą „Gedimino miestas ir jo kal-
nas“ skiria ilgam K. Monstvilo atminimui...

Kazimiero Monstvilo alpinistinis žygis Pamyre, 1972 m. 
Ramūno Monstvilo archyvo nuotr.
Kazimieras Monstvilas' mountaineering expedition in the 
Pamir, 1972. Photo from the R. Monstvilas archive

Kazimieras Monstvilas su žmona Elvyra Monstviliene, 
1965 m. Ramūno Monstvilo archyvo nuotr.
K. Monstvilas with his wife E. Monstvilienė, 1965. Photo 
from the R. Monstvilas archive
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K. Monstvilo raštas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir 
Kultūros komitetui bei Vyriausybei, 2017 m. sausio 16 d. 

K. Monstvilas letter to the Chancellery and Culture Committee of the Seimas 
of the Republic of Lithuania and the Government, January 16, 2017

Kazimieras Monstvilas
J. Basanavičiaus 23–1, Vilnius, telef. 8 680 13833

Lietuvos Respublikos Seimo 
Kultūros komiteto Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Kanclerei Mildai Dargužaitei

Dėl Gedimino kalno
Vilnius, 2017 m. sausio 16 d.

Gerb. Pirmininke, Gerb. Kanclere, rašau Jums žinodamas, kad esate susirūpinę dabartine 
Gedimino pilies kalno (toliau GK) būkle ir jo sutvarkymo perspektyva.

Dabartinę ir ankstesnę GK būklę žinau gerai. Apžiūrėjau 2016 m. vasario mėn. nuošliaužą 
ir kitas kalno vietas. Dalyvavau Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ir Lietuvos 
nacionalinio muziejaus (LNM) organizuotuose įvairių specialistų pasitarimuose.

1968–1973 m. vykdžiau GK, Katedros ir aplinkinių teritorijų detalius inžinierinius geologi-
nius ir hidrogeologinius tyrinėjimus, kurių metu rankiniu būdu buvo išgręžta apie 150 gręžinių 
iki 10–20 m gylio, atlikta šimtai gruntų laboratorinių tyrimų bei stiprumo savybių bandymai 
lauke. Mums talkino Geologijos instituto (dabar Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografi-
jos institutas, GTC GGI), Geologijos valdybos (dabar Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, LGT), Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos, Vilniaus Gedimino technikos universi-
teto Pamatų ir pagrindų katedros specialistai ir architektas Napoleonas Kitkauskas. Surinkta ir 
panaudota visa ankstesnių tyrinėjimų (nuo 1930 m.), taip pat ir 1955 m. GK viršuje rankiniu 
būdu išgręžtų trijų iki 38–45 m gylio gręžinių (vad. A. Sabaliauskas) medžiaga. Geodezinin-
kai įrengė pastatų deformacijų stebėjimo tinklą ir atliko pirmuosius (tame tarpe ir GK viršuje) 
matavimus, padaryta teritorijos topografinė nuotrauka M 1:500 ir papildomai GK – M 1:200. 
Visų paminėtų tyrimų pagrindu parengta ataskaita, kurią sudaro trys tomai (I t. – 140 psl.,  
II t. – 260 psl., III t. – 50 psl. didelio formato brėžinių). Autorinį šios ataskaitos egzempliorių 2007 m. 
vasario mėn. atidaviau LGT archyvui, bet vėliau sužinojau, kad archyvas jos taip ir negavo, nes 
vienas darbuotojas ją privatizavo. Svarbiausias mūsų pasiūlymas šlaitų paviršinei erozijai suval-
dyti (tuo metu nuošliaužos negrėsė), – surasti po medžiais gebančią augti žolinę augaliją. 

Noriu išsakyti savo požiūrį į svarbiausius šiuo metu viešumoje keliamus klausimus. Negaliu 
sutikti su teiginiais, kad kalnui kenkė medžiai. Jau XIX a. antrosios pusės nuotraukose matomi 
medžiais ir krūmais apaugusio GK vaizdai. Per visą XX a. tokių problemų (turiu omenyje 
nuošliaužas), kokios kalne atsirado 2016 m., nebuvo. Apie jokias GK deformacijas neužsiminė 
ir Vilniaus okupacijos metais čia dirbę lenkų specialistai. Apie 1936 m. nuo kalno buvo pašalin-
tas 13 m storio įvairių griuvenų sluoksnis, susikaupęs nuo XIX a. pradžios. Ilgus dešimtmečius 
kalnas buvo apaugęs medžiais ir krūmais su skurdžia žoline danga, o vietomis ir be jos. 

Medžiai buvo iškirsti ne todėl, kad jie kenkė kalnui, o, kaip pradėjus kirtimą buvo skelbiama, – sie-
kiant GK suteikti pirmykštį vaizdą. Prieš šį veiksmą nepasirūpinta GK būviu be medžių, nepasitarta 
su botanikais, dendrologais ir hidrologais (dėl kritulių balanso), nepagalvota apie kalno apželdinimą 



Geologijos akiračiai ♦ 2025 Nr. 3–4

66

patvaria žoline danga. Stačiais šlaitais (nuo 300) lietaus ir sniego tirpsmo vanduo nuteka šlaitu neįsiger-
damas į gruntą. Be žolinės dangos gali vykti nuoplovos, susidaryti griovos, o su ja šlaitams tai negresia. 
Deja, vietoj jos, GK šlaitai buvo padengti tinklu su plona velėna: Š ir ŠV šlaitas (į vakarus nuo keltuvo) 
padengtas nuo viršaus iki apačios (atraminių sienų); V šlaitas – didesnė pusė (nuo viršaus); R šlaitas – 
atskirais plotais (kur mažiau likę kelmų). Tinklas su velėna neleido nutekėti vandeniui, kuris kaupėsi 
grunte po tinklu ir net giedromis dienomis negalėjo išgaruoti, o gruntas išdžiūti (kaip vyksta natūra-
liomis sąlygomis). Pasiekęs kritinę būklę, 2016 m. vasario mėn. iš po tinklo nuslinko 0,8–1,0 m storio 
deliuvio sluoksnis (šalia keltuvo), pradėjo formuotis naujos nuošliaužos. Vasario mėn. nuošliauža palei 
keltuvą ir kitos pažeistos vietos buvo uždengtos plėvele, o 2016 m. spalio mėn. po ja įvyko nuošliauža ir 
kelis kartus didesnė už pirmąją. Neabejoju, kad tinklas su velėna tinkama priemonė lygiose vietovėse, 
ypač pagreitintam apželdinimui po statybų, bet visai netiko šiuo atveju.

LNM prašymu, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) darbo grupė, 2016 m. rugpjūčio–spa-
lio mėn. atliko GK tvarkybos darbų programos ekspertinį vertinimą ir pateikė pasiūlymus dėl 
kalno problemų sprendimo (LMA darbo grupės dėl Gedimino pilies kalno šlaitų būklės ir tvar-
kymo programos vertinimo išvados. Vilnius, 2016.10.18 (rankraštis)). Vienoje išvadų rašoma: 
„2016.02.13 d. įvykusios nuošliaužos ploto apsaugojimas armuota plėvele ilgesniam laikui, ma-
tyt, sukėlė po ja vandens sankaupas, gruntas permirko ir 2016.10.09 d. po ja susiformavo didelė 
apie 140 m3 grunto nuošliauža“.

Ne kartą teko girdėti LGT darbuotojus viešai aiškinant, kad nuošliaužų būta ir prieš medžių 
iškirtimą. Taip, rytinėje kalno dalyje buvo dvi nuošliaužos, bet jų priežastys visai kitos nei įvykusių 
2016 m. Tvarkant kelią į kalną, prie šlaito buvo įrengta atraminė sienutė, kuri remiasi į molin-
gą gruntą, bet prie jos nebuvo įrengtas drenažas. Šlaito pagrindą prie sienutės susilpnino šaltinio 
vanduo ir 2004 m. kovo mėn. dalis deliuvinio grunto nuslinko ir užpylė kelią. Atstatant šią šlaito 
pažaidą, klaida buvo ištaisyta, bet kažkas buvo padaryta ne taip (tikriausiai buvo užpiltas per 
silpnas gruntas), nes 2008 m. kovo mėn. atstatyta nuošliauža vėl nuslinko ir net didesnės apimties.

Šis atvejis verčia susirūpinti, kad taip neatsitiktų ir tvarkant 2016 m. nuošliaužas. Kartu su 
geotechninės inžinerijos ekspertu Liudviku Furmonavičiumi siūlome nuvalyti nuošliaužų grun-
tą, o nuovalą užpilti skalda (jos atšlaitės kampas turi būti ne mažesnis nei 500), padengti žvyru, 
dirvožemiu ir užsėti žole (atsižvelgiant į botanikų rekomendacijas). 

Taip pat daug diskusijų keliama dėl tunelio-slėptuvės po kalnu ir įvairių vibracijų jam įtakos. 
Tunelis ir kambariai GK įrengti 100–103 m NN (35–40 m gylyje nuo kalno viršaus), žalsva-
me, stipriame, dulkingame smėlyje (lIIbt). 1955 m. iš štolnės buvo paimti monolitai stiprumo 
savybėms nustatyti (A. Sabaliauskas). 1960 m. visa slėptuvė buvo užpilta smėlingu gruntu. 
1969–1973 m. tyrinėjimų metu buvome atsidarę akmenimis užverstą pietinį įėjimą. Atrodė, kad 
užpilta tvarkingai, slėptuvė sutvirtinta 25–30 cm skersmens rąstais, kurie jau buvo pradėję trū-
nyti. Įėjimas į slėptuvę ir ventiliacinė anga kalno viršuje buvo pažymėti tuometiniuose topogra-
finiuose planuose. Mūsų tyrinėjimų ataskaitoje prognozuojama, kad suslūgus užpiltam gruntui 
ir supuvus mediniams tvirtinimams, gali susidaryti iki 1,0 m tuštuma. Ji įtakos kalnui neturės, 
bet gali atsirasti nežymus įslūgis ties įėjimais ir keletas metrų nuo jų. Tai vėliau (2016 m.) savo 
skaičiavimais patvirtino ir ilgalaikis GK projektuotojas Jakovas Mendelevičius. 

LMA darbo grupės išvadose nurodoma, kad funikulieriaus ir Arsenalo gatve važiuojančio 
transporto vibracijos nežymios ir GK įtakos neturi, kad pirmiausia vibracija paveiktų arčiau 
gatvės esančius pastatus. Tokia pat ir L. Furmonavičiaus, kuris yra tyrinėjęs vibracijų įtaką Ka-
tedrai ir kitiems pastatams, nuomonė.

Siūlymas atlikti kompleksinius geologinius, geofizinius ir hidrogeologinius GK tyrinėjimus, 
mano manymu, yra perteklinis. Jau žinoma, kad 116,1–118,5 m NN, ant moreninio priemolio 
(gIIžm) slūgso 0,3–1,1 m storio riebaus, rudo molio sluoksnis. Virš jo vietomis (įdubose) kaupiasi 
infiltracinis vanduo. Prisotintų gruntų storis – 0,0–0,4 m. Šiuo vandeniu maitinamas šaltinis 
rytinėje kalno pusėje. Tikėtina, kad kalno viršuje įrengus vandens surinkimo sistemą, sumažėjo 
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ir vandens virš molio kiekis. Tai rodo šaltinio vandens lygis. Mūsų tyrinėjimų metu betoninis ren-
tinys būdavo sklidinas ir net tekėdavo per viršų, o šiandien jis pažemėjęs, nors kritulių netrūks-
ta. Specialistai turėtų pasitikrinti, ar visi tinklai kalne ir šlaituose yra sandarūs. Kaip minėjau, 
gręžiniai kalne buvo gręžiami rankiniu būdu, sluoksniai fiksuojami 5–10 cm tikslumu. Atliktas 
pakankamas kiekvieno sluoksnio laboratorinių analizių kiekis. Todėl norint indeksuoti gruntus 
pagal šiuolaikinius standartus jokių sunkumų nekiltų. Prie konkrečių įrenginių (jeigu jie bus 
statomi) gali prireikti specialių tyrimų. Tai galėtų spręsti patyręs LNM inžinierius geologas. Kal-
no apstatymas įvairiais brangiais detektoriais nuošliaužų nesustabdys, kaip sukalti armatūros 
strypai nesustabdė spalio mėn. nuošliaužos.

Paminėsiu dar keletą procesų, galinčių turėti įtakos viršutinės (technogeninės-deliuvinės) grun-
tų dalies stabilumui. Pagal 1982 m. projektą, GK viršuje aplink visą gynybinės sienos išorę buvo su-
pilta 10 tūkst. m3 priesmėlio. Panašaus grunto dar pripilta pagal 2001 m. projektą. Užpiltas gruntas 
sutvirtintas gelžbetoniniu koriu ir giliais injekciniais inkarais (Mendelevičius, J. Gedimino kalno 
būklė: mitai ir realybė. Vilnius, 2016 (rankraštis)). Geologams gerai žinomas stačiuose ir atviruose 
šlaituose vykstantis solifliukcijos procesas. Pavasarį viršutinė įšalusio grunto dalis atšyla ir pasislen-
ka žemiau esančio įšalo paviršiumi. Tokie šlaitai, dažniausiai būna „laiptuoti“. Rytinis GK šlaitas 
padengtas piltiniu priemoliu. Jo paskirtis neaiški. Molingais gruntais padengti šlaitai nėra stabilūs.

Didelėms 2016 m. nuošliaužoms įtakos galėjo turėti visi anksčiau paminėti veiksniai (tinklas su 
velėna, plėvelė, papildomai supiltas gruntas ir pan.), o nedidelių nuošliaužų ir ateityje neišvengsime. 
Pagrindinė nuostata turėtų būti – atstatyti ilgalaikį šlaitų stabilumą natūraliomis priemonėmis, grąži-
nant augmenijos ir geologinių sluoksnių sąveiką, suteikiant GK ir jo šlaitams gyvybingumo funkcijas. 

Sutinku su LNM direktore Birute Kulnyte, kad GK yra interesų apgultyje – daug norinčių „nuo 
kalno atsiriekti kuo didesnę riekę“. Nepriklausomai nuo to, kokia ministerija taptų GK kuratore 
ir finansuotoja, šeimininku vis vien turėtų likti GK savininkas – LNM, kuris po 2016 m. vasario 
mėn. nuošliaužos ėmėsi sistemingos Gedimino pilies kalno šlaitų tvarkymo veiklos. Darbui priimti 
atsakingi žmonės (Andrius Končius, inžinierius geologas Gintautas Trumpis), suburta įvairioms 
sritims (geologija, geotechnika, geodezija, botanika, paveldosauga, mechanika, meteorologija, fi-
nansai) atstovaujančių specialistų darbo grupė, sukurta nuolatinės stebėsenos programa. Pastaro-
sios metmenis teigiamai įvertino ir LMA specialioji darbo grupė. Atlikta GK šlaitų ir aukštutinės 
pilies statinių smulkių defektų inventorizacija (Andrius Končius, Asta Meškauskienė), nusėdimų 
geodeziniai matavimai, atliekama šiaurinės atraminės sienos (daugiau kaip 450 m. senumo), virš 
kurios šlaite vystosi paviršinės nuošliaužos, mūro stiprumo tyrimai, patikslinti jos matmenys, verti-
namas stabilumas. Konkurso keliu parinktos kalną tvarkysiančios bendrovės. 

Nežiūrint atliktų darbų, LNM direktorė iš visų pusių spaudžiama „sulaikyti“ nuošliaužas, 
nors tam reikia ir laiko, ir lėšų. Atsiranda ir „geologų“, kurie įvairiomis intrigomis bando daryti 
poveikį direktorei dėl jos suburtos darbo grupės specialistų ir GK tvarkybos darbų organizavimui 
priimtų etatinių darbuotojų tinkamumo.
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